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Produkt	nie	jest	sklasyfikowany	jako	stwarzający	zagrożenie	w	rozumieniu	rozporządzenia	(WE)	nr	1272/2008	i	nie	powstaje	wobec	niego	obowiązek	dostarczenia	karty
charakterystyki	wynikający	z	art.	31	rozporządzenia	(WE)	nr	1907/2006.	Kartę	udostępniamy	dobrowolnie,	jako	uzupełnienie	dokumentacji	surowca.

1 Identyfikacja	substancji/mieszaniny	i	identyfikacja	przedsiębiorstwa

1.1.	Identyfikator	produktu
Nazwa	produktu:	Wosk	sojowy	do	świec	C3.	Substancja	jednoskładnikowa	pochodzenia	roślinnego.
Nazwa	INCI:	Hydrogenated	Soybean	Oil.	Definicja:	olej	sojowy	uwodorniony.
Nr	CAS:	8016-70-4.	Nr	WE:	232-410-2.

1.2.	Istotne	zidentyfikowane	zastosowania	oraz	zastosowania	odradzane
Zastosowania	zidentyfikowane:	surowiec	do	produkcji	kosmetyków	(PC39	—	kosmetyki	i	produkty	higieny	osobistej).	Baza	woskowa	do	wyrobu	świec;	producent	deklaruje
także	przydatność	do	zastosowań	kosmetycznych.	Zastosowania	profesjonalne	i	amatorskie	(DIY);	brak	ograniczeń	co	do	kręgu	odbiorców.
Zastosowania	odradzane:	Zastosowania	inne	niż	wyrób	świec	i	zastosowania	kosmetyczne.

1.3.	Dane	dotyczące	dostawcy	karty	charakterystyki
ESENT	—	STUDIO	Ewa	Talarczyk-Skowrońska,	ul.	Ostoi-Zagórskiego	34,	71-810	Szczecin,	Polska.	NIP	8511218922.
Tel.	+48	530	176	850.	E-mail	osoby	odpowiedzialnej	za	kartę:	bok@esent.pl.
Producent:	producent	surowców	kosmetycznych,	Wielka	Brytania.

1.4.	Numer	telefonu	alarmowego
112	—	ogólny	numer	alarmowy.	Informacja	toksykologiczna:	regionalne	ośrodki	ostrych	zatruć	na	terenie	Polski	(całodobowo).

2 Identyfikacja	zagrożeń

2.1.	Klasyfikacja
Substancja	nie	spełnia	kryteriów	klasyfikacji	zgodnie	z	rozporządzeniem	(WE)	nr	1272/2008;	brak	piktogramu,	hasła	ostrzegawczego,	zwrotów	H	i	P.	Producent	stwierdza,
że	materiał	nie	jest	sklasyfikowany	jako	rakotwórczy,	mutagenny	ani	działający	toksycznie	na	rozrodczość.

2.2.	Elementy	oznakowania

Piktogram	określający	rodzaj	zagrożenia Brak

Hasło	ostrzegawcze Brak

Zwroty	wskazujące	rodzaj	zagrożenia	(H) Brak

Zwroty	wskazujące	środki	ostrożności	(P) Brak

Elementy	oznakowania	przysługują	wyłącznie	substancjom	sklasyfikowanym.	Zalecenia	dotyczące	postępowania	i	przechowywania,	które	producent	podaje	mimo	braku	klasyfikacji,
przeniesiono	do	sekcji	7	i	8.

2.3.	Inne	zagrożenia
Producent	nie	wskazuje	innych	zagrożeń	i	nie	ocenia	właściwości	PBT,	vPvB	ani	zaburzających	funkcjonowanie	układu	hormonalnego.	Zwraca	uwagę,	że	gorący	stopiony
produkt	może	spowodować	oparzenie,	a	rozlany	—	poślizgnięcie.	Produkt	zawiera	soję	—	alergen	pokarmowy	wg	rozporządzenia	(UE)	nr	1169/2011.

3 Skład	/	informacja	o	składnikach

3.1.	Substancje

Nazwa	(INCI) Nr	CAS Nr	WE %	w/w Klasyfikacja	wg	1272/2008

Hydrogenated	Soybean	Oil 8016-70-4 232-410-2 100 Nie	sklasyfikowana

Substancja	jednoskładnikowa	(Certyfikat	Analizy	producenta).	Bez	rozpuszczalników,	konserwantów	i	przeciwutleniaczy	(deklaracja	producenta).

4 Środki	pierwszej	pomocy

4.1.	Opis	środków	pierwszej	pomocy

Wdychanie Narażenie	mało	prawdopodobne.	W	razie	wdychania	dymów	z	przegrzanego	produktu	wyprowadzić	na	świeże
powietrze,	zapewnić	odpoczynek;	w	razie	dolegliwości	zasięgnąć	porady	lekarza.

Kontakt	ze	skórą Zdjąć	zanieczyszczoną	odzież.	Umyć	skórę	wodą	z	mydłem.	Przy	oparzeniu	gorącym	stopionym	woskiem:
natychmiast	chłodzić	miejsce	zimną	wodą	przez	co	najmniej	10–15	minut,	nie	zrywać	zastygniętego	wosku	ze	skóry;
skontaktować	się	z	lekarzem.

Kontakt	z	oczami Natychmiast	płukać	czystą	wodą	przez	co	najmniej	15	minut.	Jeśli	objawy	się	utrzymują,	skontaktować	się	z
lekarzem.

Połknięcie Wypłukać	usta	wodą.	Producent	nie	przewiduje	szczególnego	postępowania;	w	razie	dolegliwości	zasięgnąć	porady
lekarza.

4.2.	Najważniejsze	ostre	i	opóźnione	objawy	oraz	skutki	narażenia
Według	producenta	nie	przewiduje	się	istotnych	objawów.	Kontakt	ze	stopionym	produktem	może	spowodować	oparzenie	termiczne.

4.3.	Wskazania	dotyczące	natychmiastowej	pomocy	lekarskiej	i	szczególnego	postępowania	z	poszkodowanym
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Według	producenta	nie	przewiduje	się	potrzeby	natychmiastowej	pomocy	lekarskiej	ani	szczególnego	postępowania.	Postępowanie	objawowe.

5 Postępowanie	w	przypadku	pożaru

5.1.	Środki	gaśnicze
Odpowiednie:	piana,	dwutlenek	węgla,	proszek	gaśniczy.	Nieodpowiednie:	zwarty	strumień	wody	na	palący	się	stopiony	tłuszcz	(rozpryskiwanie).

5.2.	Szczególne	zagrożenia	związane	z	substancją	lub	mieszaniną
Produkt	palny	powyżej	temperatury	zapłonu	(>	280	°C).	Produkty	spalania:	dym,	tlenek	i	dwutlenek	węgla.	Stopiony	palący	się	tłuszcz	rozpryskuje	się	w	kontakcie	z	wodą.

5.3.	Informacje	dla	straży	pożarnej
Stosować	środki	ochrony	indywidualnej	odpowiednie	do	warunków	pożaru,	w	tym	ochronę	dróg	oddechowych	przy	niedostatecznej	wentylacji.

6 Postępowanie	w	przypadku	niezamierzonego	uwolnienia	do	środowiska

6.1.	Indywidualne	środki	ostrożności,	wyposażenie	ochronne	i	procedury	w	sytuacjach	awaryjnych
Unikać	kontaktu	ze	stopionym	produktem.	Rozlany	produkt	—	także	zastygnięty	—	tworzy	śliską	powierzchnię;	zabezpieczyć	miejsce	uwolnienia.

6.2.	Środki	ostrożności	w	zakresie	ochrony	środowiska
Nie	dopuścić	do	przedostania	się	do	kanalizacji,	wód	powierzchniowych,	wód	gruntowych	i	gleby.

6.3.	Metody	i	materiały	zapobiegające	rozprzestrzenianiu	się	skażenia	i	służące	do	usuwania	skażenia
Produkt	stały	zebrać	mechanicznie.	Stopiony	pozostawić	do	zastygnięcia	i	zebrać	lub	wchłonąć	ścierką	albo	trocinami;	pozostałości	zmyć	gorącą	wodą	z	detergentem.
Przekazać	do	utylizacji	zgodnie	z	sekcją	13.

6.4.	Odniesienia	do	innych	sekcji
Patrz	sekcja	8	(kontrola	narażenia)	i	sekcja	13	(postępowanie	z	odpadami).

7 Postępowanie	z	substancjami	i	mieszaninami	oraz	ich	magazynowanie

7.1.	Środki	ostrożności	dotyczące	bezpiecznego	postępowania
Postępować	zgodnie	z	dobrą	praktyką	higieny	i	bezpieczeństwa	pracy.	Opakowania	zamykać,	gdy	nie	są	używane.	Zapobiegać	rozsypaniu	i	rozlaniu	(śliska	powierzchnia).
Stosować	środki	ochrony	indywidualnej	wg	sekcji	8.	Nie	jeść,	nie	pić	i	nie	palić	podczas	pracy	z	produktem.
Przy	topieniu	stosować	kąpiel	wodną	lub	topielnik	z	regulacją	temperatury	i	kontrolować	temperaturę	termometrem;	nie	ogrzewać	bezpośrednio	na	palniku	i	nie
pozostawiać	topiącego	się	wosku	bez	nadzoru.	Wysoka	temperatura	pogarsza	barwę	i	zapach	produktu.

7.2.	Warunki	bezpiecznego	magazynowania,	w	tym	informacje	dotyczące	wzajemnych	niezgodności
Przechowywać	w	szczelnie	zamkniętym	opakowaniu,	w	suchym	i	wentylowanym	miejscu,	w	temperaturze	poniżej	20	°C,	z	dala	od	źródeł	zapłonu	i	światła,	z	ograniczonym
dostępem	powietrza	(karta	charakterystyki	producenta).	Nie	przechowywać	razem	ze	stężonymi	kwasami,	zasadami	i	utleniaczami.

7.3.	Szczególne	zastosowanie(-a)	końcowe
Surowiec	do	produkcji	kosmetyków.

8 Kontrola	narażenia	/	środki	ochrony	indywidualnej

8.1.	Parametry	dotyczące	kontroli
Według	producenta	brak	wartości	dopuszczalnych	narażenia	zawodowego;	nie	podano	DNEL	ani	PNEC.

8.2.	Kontrola	narażenia

Środki	techniczne Wentylacja	ogólna;	przy	topieniu	większych	ilości	—	wentylacja	miejscowa	odprowadzająca	opary.

Ochrona	oczu Okulary	ochronne	—	producent	zaleca	je	mimo	braku	klasyfikacji.

Ochrona	rąk Producent	nie	wymaga.	Przy	pracy	ze	stopionym	woskiem	—	rękawice	odporne	na	ciepło	(uwaga	ESENT).

Ochrona	dróg	oddechowych W	normalnych	warunkach	stosowania	nie	jest	wymagana.

Ochrona	skóry Odzież	robocza	z	długim	rękawem	przy	pracy	ze	stopionym	woskiem.

Kontrola	narażenia	środowiska Nie	dopuścić	do	przedostania	się	do	kanalizacji,	wód	i	gleby.

9 Właściwości	fizyczne	i	chemiczne

9.1.	Informacje	na	temat	podstawowych	właściwości	fizycznych	i	chemicznych

Stan	skupienia ciało	stałe	—	płatki	woskowe

Barwa kość	słoniowa	–	biała

Zapach bez	zapachu	(Certyfikat	Analizy);	specyfikacja:	charakterystyczny

Temperatura	kroplenia 51,1	–	54,4	°C	(Certyfikat	Analizy	producenta)

Temperatura	wrzenia >	100	°C	(karta	charakterystyki	producenta,	bez	bliższego	określenia)

Temperatura	zapłonu >	280	°C

Gęstość	względna brak	danych	producenta

Rozpuszczalność	w	wodzie	(20	°C) nierozpuszczalny

Prężność	par brak	danych	producenta
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Próg	zapachu,	pH,	palność,	granice
wybuchowości,	temperatura	samozapłonu,
lepkość,	log	Kow,	współczynnik	załamania

brak	danych	producenta

9.2.	Inne	informacje
Liczba	jodowa	50,0–56,0;	wolne	kwasy	tłuszczowe	<	0,15	%	(jako	oleinowy);	liczba	kwasowa	<	2,0	mg	KOH/g;	liczba	nadtlenkowa	<	1,5;	barwa	czerwona	(Lovibond)	<	1,5
(specyfikacja	i	Certyfikat	Analizy	producenta).

10 Stabilność	i	reaktywność

10.1.	Reaktywność
Według	producenta	brak	istotnej	reaktywności.

10.2.	Stabilność	chemiczna
Stabilny	w	zalecanych	warunkach	przechowywania	(poniżej	20	°C).	Nie	rozkłada	się	w	normalnych	warunkach.

10.3.	Możliwość	występowania	niebezpiecznych	reakcji
Nie	są	przewidywane	w	normalnych	warunkach	stosowania.

10.4.	Warunki,	których	należy	unikać
Przechowywanie	w	wysokiej	temperaturze	(producent:	nie	przechowywać	powyżej	20	°C).	Przegrzewanie	podczas	topienia.	Źródła	zapłonu.	Długotrwały	dostęp	powietrza	i
światła.

10.5.	Materiały	niezgodne
Stężone	kwasy,	zasady	i	środki	utleniające.

10.6.	Niebezpieczne	produkty	rozkładu
Nie	są	przewidywane.

11 Informacje	toksykologiczne

11.1.	Informacje	na	temat	klas	zagrożenia	zdefiniowanych	w	rozporządzeniu	(WE)	nr	1272/2008
Produkt	nie	spełnia	kryteriów	klasyfikacji	w	zakresie	zagrożeń	dla	zdrowia.	Producent	dla	każdej	klasy	zagrożenia	podaje	„nie	dotyczy”	i	nie	przedstawia	wartości
liczbowych.

Toksyczność	ostra Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione.

Działanie	żrące/drażniące	na	skórę Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione.	Stopiony	produkt	—	oparzenie	termiczne.

Poważne	uszkodzenie	oczu	/	działanie	drażniące
na	oczy

Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione.

Działanie	uczulające	na	drogi	oddechowe	lub
skórę

Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione.	Produkt	zawiera	soję	(alergen	pokarmowy);	białek	sojowych	producent	nie
oznacza.

Działanie	mutagenne,	rakotwórcze,	na
rozrodczość

Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione	(deklaracja	producenta:	nie	CMR	wg	1272/2008).

Działanie	toksyczne	na	narządy	docelowe
(jednorazowe	i	powtarzane)

Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione.

Zagrożenie	spowodowane	aspiracją Kryteria	klasyfikacji	nie	są	spełnione.

Producent	nie	podaje	wartości	liczbowych	ani	metod	badawczych.

11.2.	Informacje	o	innych	zagrożeniach
Producent	nie	podaje	dodatkowych	informacji.

12 Informacje	ekologiczne

12.1.	Toksyczność
Według	producenta	toksyczność	niska	lub	brak;	wartości	liczbowych	nie	podano.

12.2.	Trwałość	i	zdolność	do	rozkładu
Producent	deklaruje	rozkład	powyżej	90	%	(metoda	OECD,	bez	wskazania	numeru	wytycznej	i	czasu	badania).

12.3.	Zdolność	do	bioakumulacji
Według	producenta	brak	potencjału	bioakumulacji.

12.4.	Mobilność	w	glebie
Według	producenta	mobilność	w	glebie	niska	lub	brak.	Produkt	nierozpuszczalny	w	wodzie,	stały	w	temperaturze	otoczenia.

12.5.	Wyniki	oceny	właściwości	PBT	i	vPvB
Producent	nie	przeprowadził	oceny.

12.6.	Właściwości	zaburzające	funkcjonowanie	układu	hormonalnego
Producent	nie	ocenia.

12.7.	Inne	szkodliwe	skutki	działania
Według	producenta	brak.	Unikać	uwolnienia	do	środowiska.
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13 Postępowanie	z	odpadami

13.1.	Metody	unieszkodliwiania	odpadów
Zebrany	produkt	odzyskać	w	miarę	możliwości.	Utylizować	zgodnie	z	ustawą	o	odpadach	i	przepisami	wykonawczymi,	przez	uprawnionego	odbiorcę	odpadów.	Nie
odprowadzać	do	kanalizacji	(zastyga	w	rurach).	Opróżnione	opakowania	przekazać	do	recyklingu	lub	uprawnionemu	odbiorcy	odpadów.

14 Informacje	dotyczące	transportu

Według	producenta	produkt	nie	podlega	ograniczeniom	w	transporcie	drogowym	(ADR),	kolejowym	(RID),	morskim	(IMDG)	ani	lotniczym	(ICAO/IATA).

14.1.	Numer	UN Nie	dotyczy

14.2.	Prawidłowa	nazwa	przewozowa	UN Nie	dotyczy

14.3.	Klasa(-y)	zagrożenia	w	transporcie Nie	dotyczy

14.4.	Grupa	pakowania Nie	dotyczy

14.5.	Zagrożenia	dla	środowiska Nie	stwarza	zagrożenia	dla	środowiska	w	transporcie

14.6.	Szczególne	środki	ostrożności	dla
użytkowników

Brak	dodatkowych

14.7.	Transport	morzem	luzem	zgodnie	z
instrumentami	IMO

Nie	dotyczy

15 Informacje	dotyczące	przepisów	prawnych

15.1.	Przepisy	prawne	dotyczące	bezpieczeństwa,	zdrowia	i	ochrony	środowiska	specyficzne	dla	substancji	lub	mieszaniny
Rozporządzenie	(WE)	nr	1907/2006	(REACH)	z	późniejszymi	zmianami.	Producent	wskazuje	zwolnienie	na	podstawie	załączników	IV	i	V	oraz	derogację	zgodnie	z
rozporządzeniem	(WE)	nr	987/2008,	załącznik	II	poz.	9	—	rejestracja	nie	jest	wymagana.	Brak	substancji	z	listy	kandydackiej	SVHC	w	stężeniu	powyżej	0,1	%.
Rozporządzenie	(WE)	nr	1272/2008	(CLP)	z	późniejszymi	zmianami	—	substancja	niesklasyfikowana,	nieobjęta	częścią	3	załącznika	VI.
Rozporządzenie	(UE)	2020/878.
Rozporządzenie	(WE)	nr	1223/2009	—	wpis	Hydrogenated	Soybean	Oil	bez	ograniczeń	załączników	II–VI	(dotyczy	zastosowania	kosmetycznego).
Rozporządzenie	(UE)	2023/988	w	sprawie	ogólnego	bezpieczeństwa	produktów;	normy	PN-EN	15493	i	PN-EN	15494	—	dotyczą	gotowych	świec.
Rozporządzenie	(UE)	nr	1169/2011	—	soja	jako	alergen	pokarmowy	obecny	w	produkcie.
Ustawa	o	odpadach.

15.2.	Ocena	bezpieczeństwa	chemicznego
Według	producenta	nie	przeprowadzono	—	materiał	niesklasyfikowany	(art.	31	REACH).

16 Inne	informacje

Pełne	brzmienie	zwrotów	H
Nie	dotyczy	—	produkt	niesklasyfikowany,	w	sekcjach	2	i	3	nie	przywołano	zwrotów	H.

Objaśnienie	skrótów
PBT	—	substancja	trwała,	wykazująca	zdolność	do	bioakumulacji	i	toksyczna.	vPvB	—	substancja	bardzo	trwała	i	wykazująca	bardzo	dużą	zdolność	do	bioakumulacji.	DNEL
—	pochodny	poziom	niepowodujący	zmian.	PNEC	—	przewidywane	stężenie	niepowodujące	zmian.	SVHC	—	substancja	wzbudzająca	szczególnie	duże	obawy.	WWA	—
wielopierścieniowe	węglowodory	aromatyczne.	CMR	—	substancja	rakotwórcza,	mutagenna	lub	działająca	szkodliwie	na	rozrodczość.	CoA	—	Certyfikat	Analizy.

Źródła	danych
Karta	charakterystyki	producenta	(10.04.2018),	specyfikacja	producenta	(przegląd	maj	2018),	Certyfikat	Analizy	producenta	(partia	z	lutego	2026	r.),	oświadczenie	o
składzie	ze	schematem	procesu,	arkusz	oświadczeń	produktowych,	deklaracja	alergenów.	Identyfikatory	zweryfikowano	w	bazie	CosIng	(wpis	34387).

Wersja	dokumentu
Październik	2026	|	v1.0	—	pierwsze	wydanie	karty	ESENT	dla	tego	produktu.

Zastrzeżenie
Informacje	w	karcie	opierają	się	na	dokumentacji	producenta	i	na	aktualnym	stanie	wiedzy	dostawcy.	ESENT	nie	prowadzi	własnych	badań	laboratoryjnych.	Karta	dotyczy
produktu,	nie	konkretnej	partii	—	numer	partii	i	termin	przydatności	zawiera	Certyfikat	Analizy	(CoA),	udostępniany	na	żądanie	pod	adresem	bok@esent.pl.	Karta	nie
zwalnia	odbiorcy	z	obowiązku	oceny	przydatności	surowca	do	zamierzonego	zastosowania	oraz	z	obowiązków	wynikających	z	rozporządzenia	1223/2009.

Karta Charakterystyki (SDS)
Wosk sojowy do świec C3

ESENT | esent.pl
Październik 2026 | v1.0

ESENT — STUDIO Ewa Talarczyk-Skowrońska, ul. Ostoi-Zagórskiego 34, 71-810 Szczecin
NIP 8511218922 | bok@esent.pl | tel. +48 530 176 850 | esent.pl Strona 4 / 4


