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Karta Charakterystyki (SDS)

Olejek eteryczny eukaliptusowy

Wydanie: Sierpien 2026 | v1.0 - Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w rozumieniu rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008. Karte charakterystyki dostarcza sie na podstawie art. 31
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Olejek eteryczny eukaliptusowy. Substancja pochodzenia roslinnego o ztozonym sktadzie (olejek eteryczny).
Nazwa INCI: Eucalyptus Globulus Leaf Oil. Nr CAS: 8000-48-4 - 84625-32-1. Nr WE: 283-406-2.
Numer rejestracji REACH: 01-2119978250-37-0000 (numer podany w dokumentacji producenta).

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: surowiec do produkcji kosmetykéw, w tym kompozycji zapachowych (PC39 — kosmetyki i produkty higieny osobistej). Zastosowania
profesjonalne i amatorskie (DIY); brak ograniczen co do kregu odbiorcéw.

Zastosowania odradzane: zastosowania inne niz kosmetyczne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

ESENT — STUDIO Ewa Talarczyk-Skowronska, ul. Ostoi-Zagérskiego 34, 71-810 Szczecin, Polska. NIP 8511218922.
Tel. +48 530 176 850. E-mail osoby odpowiedzialnej za karte: bok@esent.pl.
Producent: producent surowcéw kosmetycznych, Wielka Brytania. Producent deklaruje pochodzenie surowca i wytworzenie olejku: Chiny.

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 — ogdIny numer alarmowy. Informacja toksykologiczna: regionalne osrodki ostrych zatru¢ na terenie Polski (catodobowo).

P Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji

Substancja ciekta zapalna, kategoria 3 — H226.

Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1 — H304.

Dziatanie zrace/drazniagce na skére, kategoria 2 — H315.

Dziatanie uczulajace na skoére, kategoria 1 — H317.

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte kategoria 2 — H411.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia : : ‘ ‘

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Hasto ostrzegawcze Niebezpieczehstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (H) H226 — tatwopalna ciecz i pary.
H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H315 — Dziata draznigco na skére.
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (P) P210 — Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Nie pali¢.
P261 — Unika¢ wdychania par.
P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 — Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu / ochrone twarzy.
P301+P310 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.
P331 — NIE wywotywac¢ wymiotéw.
P333+P313 — W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: zasiegna¢ porady lekarza.
P403+P235 — Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
P501 — Zawartosc¢ i pojemnik usuwaé do uprawnionego punktu odbioru odpaddéw.

Opakowanie Klasyfikacja Asp. Tox. 1 (H304) pociaga za soba obowigzek stosowania zamkniecia utrudniajacego otwarcie przez
dzieci oraz wyczuwalnego dotykiem ostrzezenia o niebezpieczenstwie — sekcje 3.1.1.2 i 3.2.1.1 zatacznika Il do
rozporzadzenia CLP, niezaleznie od pojemnosci opakowania.

2.3. Inne zagrozenia

Karta charakterystyki producenta podaje zawartos¢ weglowodoréw na poziomie 44,0% — to podstawa klasyfikacji zagrozenia spowodowanego aspiracjg. Sktadniki
terpenowe utleniajg sie w kontakcie z powietrzem i Swiattem; produkty utleniania maja silniejsze dziatanie uczulajace niz zwigzki wyjsciowe.

Produkt zawiera sktadniki sklasyfikowane w kategorii Repr. 2 (H361): p-cymen i p-menta-1,4-dien — patrz sekcja 3. Klasyfikacja produktu zadeklarowana przez producenta
nie obejmuje dziatania szkodliwego na rozrodczos¢; sekcja 16 karty charakterystyki producenta podaje dla tej klasy udziat sumaryczny réwny 4,10. Niniejsza karta przenosi
klasyfikacje zadeklarowanga przez producenta.

Producent nie podaje oceny wtasciwosci PBT i vPvB ani oceny wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
3 Sktad / informacja o sktadnikach

ESENT — STUDIO Ewa Talarczyk-Skowronska, ul. Ostoi-Zagérskiego 34, 71-810 Szczecin
NIP 8511218922 | bok@esent.pl | tel. +48 530 176 850 | esent.pl
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3.1. Substancje

Substancja pochodzenia roslinnego o ztozonym sktadzie. Ponizej sktadniki sklasyfikowane wraz z pasmami stezen podanymi przez producenta. Klasyfikacje zweryfikowano
w wykazie klasyfikacji i oznakowania ECHA oraz w zatgczniku VI do rozporzadzenia 1272/2008.

% - =
MEE KIaSYflkacja = 1272/2008

Eukaliptol (1,8- 470- 207- 50- Flam. Lig. 3, H226; Skin Sens. 1B, H317; ATE doustnie 2480 mg/kg mc.
cyneol) 82-6 431- 100
5
p-Cymen 99- 202- 10-  Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 3, H331 (ATE inhalacyjnie 9,7 mg/l — pary); Repr. 2, H361; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic
87-6 796- <20 2, H411; ATE doustnie 4750 mg/kg mc.
7
|-Limonen 5989- 227- 5- Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
54-8 815- <10 Chronic 3, H412
6

p-Menta-1,4-dien 99- 202- 5- Flam. Lig. 3, H226; Repr. 2, H361; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; ATE doustnie 3650 mg/kg mc.
(gamma-terpinen) 85-4 794- <10

6
dl-Limonen (izomer 138-  205- 5- Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
nieokreslony) 86-3 341- <10 Chronic 3, H412
0
Alfa-pinen 80- 201- 5- Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H302 (ATE doustnie 500 mg/kg mc.); Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1,
56-8 291- <10 H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410
9
Mircen 123-  204- 1- Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2,
35-3 622- <5 H411
5
Alfa-felandren 99- 202-  1- Flam. Liq. 3, H226; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410
83-2 792- <5
5
Terpinen-4-ol (4- 562- 209- 1- Acute Tox. 4, H302 (ATE doustnie 1300 mg/kg mc.); Acute Tox. 4, H332 (ATE inhalacyjnie 1,5 mg/l — pyty lub mgty); Skin
karwomentenol) 74-3 235- <5 Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H336; ATE po naniesieniu na skére 2500 mg/kg mc.
5
Beta-pinen 127-  204- 0,1- Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
91-3 872- <1 Chronic 1, H410
5
p-Menta-1,3-dien 99- 202- 0,1- Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H302 (ATE doustnie 1680 mg/kg mc.); Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
(alfa-terpinen) 86-5 795- <1 Chronic 2, H411
1
Terpinolen 586- 209- 0,1- Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410; ATE doustnie 3775 mg/kg
62-9 578- <1 mc.
0
Linalol 78- 201- 0,1- Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; ATE doustnie 2790 mg/kg mc.
70-6 134- <1
4
Kamfora 76- 200- 0,1- Flam. Sol. 2, H228; Acute Tox. 4, H302 (ATE doustnie 1500 mg/kg mc.); Acute Tox. 4, H332 (ATE inhalacyjnie 1,5 mg/l —
22-2  945- <1 pyty lub maty); Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 2, H371; Aquatic Chronic 2, H411
0

Petne brzmienie zwrotéw H podano w sekcji 16. Pasma stezen stuza klasyfikacji, naktadaja sie i nie stanowig specyfikacji produktu. Wigzacym oznaczeniem sktadu jest zawartos¢ 1,8-
cyneolu podana w karcie specyfikacji.

4  Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt ze skérg Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skére woda lub pod prysznicem. W przypadku wystapienia
podraznienia skéry lub wysypki zasiegna¢ porady lekarza. Zanieczyszczong odziez wyprac przed ponownym uzyciem.

Kontakt z oczami Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg obecne i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac. Jezeli podraznienie oczu utrzymuje sie, zasiegna¢ porady lekarza.

Potkniecie NIE wywotywaé wymiotow — ryzyko aspiracji do drég oddechowych. Natychmiast skontaktowac sie z oSrodkiem
zatru¢ lub lekarzem.

Wdychanie Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze, zapewnic¢ spokéj i wezwac pomoc lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Dziata draznigco na skére. Moze powodowad reakcje alergiczng skoéry.

4.3. Wskazania dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Producent nie przewiduje szczegdlnego postepowania poza opisanym w punkcie 4.1. Przy potknieciu postepowanie ustala lekarz z uwzglednieniem ryzyka aspiracji.

ESENT — STUDIO Ewa Talarczyk-Skowronska, ul. Ostoi-Zagérskiego 34, 71-810 Szczecin
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Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana. Producent nie wskazuje srodkéw niewtasciwych; ze wzgledu na charakter produktu nie stosowac zwartego
strumienia wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

tatwopalna ciecz i pary. Podczas pozaru mogg uwalnia¢ sie tlenek wegla oraz niezidentyfikowane zwigzki organiczne.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Przy niedostatecznej wentylacji stosowac odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji i wéd
powierzchniowych.

6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Usung¢ Zrédta zaptonu. Unika¢ wdychania par. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Stosowac $rodki ochrony opisane w sekcjach 7 i 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych, wéd gruntowych i gleby. Produkt dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Usuna¢ Zrédta zaptonu i zapewni¢ odpowiedniag wentylacje. Rozlany produkt niezwtocznie obwatowad i zebrac przy uzyciu piasku lub obojetnego materiatu sorpcyjnego.
Zebrany materiat usuwac zgodnie z przepisami krajowymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 (kontrola narazenia) i sekcja 13 (postepowanie z odpadami).

7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskier i otwartego ognia. Nie pali¢. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Pracowa¢ w pomieszczeniach o
odpowiedniej wentylacji, zgodnie z dobra praktyka produkcyjna i higieng przemystowa. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas stosowania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu, w szczelnie zamknietym pojemniku, w chtodzie, z dala od Swiatta stonecznego. Uziemia¢ pojemniki i sprzet odbiorczy.
Stosowac oswietlenie, wentylacje i instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz narzedzia nieiskrzace. Podja¢ srodki zapobiegajace wytadowaniom
elektrostatycznym. Materiaty niezgodne: mocne kwasy, zasady i utleniacze.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Surowiec do produkcji kosmetykéw. Stosowac zgodnie z dobra praktyka produkcyjng i zasadami higieny przemystowej.

8 Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Producent podaje, ze wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezeh w Srodowisku pracy nie maja zastosowania. Producent nie podaje wartosci DNEL ani PNEC.

8.2. Kontrola narazenia

Srodki techniczne Wentylacja pomieszczenia. W warunkach intensywnego lub dtugotrwatego stosowania, w podwyzszonej
temperaturze albo przy innych okolicznos$ciach zwiekszajgcych narazenie: wentylacja miejscowa wywiewna, praca w
uktadach zamknietych przy przelewaniu i przetwarzaniu.

Ochrona drég oddechowych W normalnych warunkach stosowania i przy sprawnej wentylacji nie s wymagane szczegdlne rozwigzania
techniczne. Przy zwiekszonym narazeniu stosowac atestowany sprzet ochrony uktadu oddechowego z pochtaniaczem
par organicznych i filtrem czastek statych.

Ochrona rak Rekawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne.
Ochrona oczu Okulary ochronne lub ochrona twarzy.
Ochrona skéry Odziez robocza z dtugim rekawem. Zanieczyszczonej odziezy roboczej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Umy¢ rece i

inne narazone czesci ciata po zakoczeniu pracy.

Kontrola narazenia srodowiska Nie dopuszczac do uwolnienia do Srodowiska. Zabezpieczy¢ kanalizacje przed przedostaniem sie produktu.

9  Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz

Barwa Bezbarwna

Zapach Swiezy, aromatyczny, cyneolowy
Prég zapachu Producent nie oznaczat

pH Producent nie oznaczat
Temperatura topnienia / krzepniecia Producent nie oznaczat
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Temperatura wrzenia i zakres temperatur Producent nie oznaczat

wrzenia

Temperatura zaptonu 45,5 °C

Palnos¢ Substancja ciekta zapalna kategorii 3. Producent nie oznaczat palnosci odrebng metoda badawcza.
Dolna i gérna granica wybuchowosci Producent nie oznaczat

Temperatura samozaptonu Producent nie oznaczat

Temperatura rozktadu Nie ma zastosowania

Preznos¢ par / gestos¢ par Producent nie oznaczat

Gestos¢ wzgledna 0,906-0,927 (20 °C)

Rozpuszczalnos¢ Producent nie oznaczat. Produkt nie miesza sie z woda.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Producent nie oznaczat

Lepkos¢ kinematyczna Producent nie oznaczat

Wiasciwosci wybuchowe / utleniajace Producent nie podaje danych

Charakterystyka czastek Nie ma zastosowania — produkt ciekty

9.2. Inne informacje

Zawarto$¢ 1,8-cyneolu (eukaliptolu): 80,0-85,0% wg karty specyfikacji producenta. Wspétczynnik zatamania Swiatta (20 °C): 1,458-1,470. Skrecalno$¢ optyczna: od 0,0 do
+10,0. Zawartos¢ weglowodoréow: 44,0%.

10 Stabilnosc i reaktywnosc¢
10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie stwarza istotnego zagrozenia reaktywnoscia — sam z siebie ani w kontakcie z woda.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Dobra stabilno$¢ w normalnych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg spodziewane w normalnych warunkach stosowania.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Skrajnie wysokie temperatury. Zrédta zaptonu, iskry, otwarty ogien i goragce powierzchnie. Dtugotrwaty kontakt z powietrzem i $wiattem — sprzyja utlenianiu sktadnikéw
terpenowych.

10.5. Materiaty niezgodne
Mocne kwasy, zasady i utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg spodziewane. Podczas pozaru — patrz sekcja 5.2.

11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Producent nie podaje wartosci toksycznosci
ostrej dla produktu; wartosci dla poszczegéinych sktadnikéw podano w sekcji 3.

Dziatanie zrace/drazniace na skére Dziatanie draznigce na skére, kategoria 2.

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce ~ Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub Dziatanie uczulajace na skére, kategoria 1. Producent nie podaje oceny dziatania uczulajagcego na drogi oddechowe.

skére

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotwdrczos¢ Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ Producent podaje, ze na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt zawiera jednak
sktadniki sklasyfikowane jako Repr. 2 (p-cymen, p-menta-1,4-dien), a sekcja 16 karty charakterystyki producenta
podaje dla tej klasy udziat sumaryczny réwny 4,10 — patrz sekcje 2.3 i 3.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja Kategoria 1.

Zapis ,na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sa spetnione" jest wiernym przeniesieniem sformutowania producenta. Producent nie wskazuje, ktére badania wykonano
dla samego produktu, a ktére przypisano na podstawie danych sktadnikowych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Producent nie podaje.
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12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. Producent nie podaje wartosci LC50 ani EC50 dla produktu.

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu
Producent nie podaje danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Producent nie podaje danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Producent nie podaje danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Producent nie podaje oceny.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Producent nie podaje oceny.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Producent nie podaje danych.

13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt i opakowanie usuwa¢ zgodnie z ustawg o odpadach oraz przepisami wykonawczymi. Nie odprowadzac¢ do kanalizacji ani do Srodowiska. Puste opakowania
przekazywac do uprawnionego punktu odbioru odpaddéw w celu recyklingu lub unieszkodliwienia.

Kod odpadu nadaje wytwérca odpadu na podstawie Zrédta jego powstania i klasyfikacji produktu.

14 Informacje dotyczace transportu

Produkt jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepiséw ADR, RID, ADN, IMDG oraz ICAO/IATA.

14.1. Numer UN UN 1197
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN EKSTRAKTY W PLYNIE (ADR, RID, ADN, ICAO Tl). W Kodeksie IMDG: EKSTRAKTY W PLYNIE (alfa-pinen).
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3 — materiaty ciekte zapalne

14.4. Grupa pakowania 1l

14.5. Zagrozenia dla srodowiska Substancja zagrazajgca srodowisku w rozumieniu Przepiséw Modelowych ONZ. W Kodeksie IMDG — zanieczyszczenie
morskie (marine pollutant).

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla Producent nie wskazuje dodatkowych srodkéw ostroznosci poza wynikajgcymi z przepiséw transportowych.
uzytkownikéw

14.7. Transport morzem luzem zgodnie z Nie ma zastosowania.
instrumentami IMO

15 Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) z pdzniejszymi zmianami, w tym zatgcznik Il — zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenia o niebezpieczenstwie.

Rozporzadzenie (UE) 2020/878 — wymagania dotyczace kart charakterystyki.

Rozporzadzenie (WE) nr 1223/2009 dotyczace produktéw kosmetycznych — zatgcznik Ill w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem (UE) 2023/1545.

Ustawa o odpadach.

Umowa ADR, Regulamin RID, Umowa ADN, Kodeks IMDG, Instrukcje techniczne ICAO.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

16 Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H wymienionych w sekcji 3
H226 — tatwopalna ciecz i pary.

H228 — Substancja stata zapalna.

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H315 — Dziata draznigco na skére.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H331 — Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
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H336 — Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361 — Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
H371 — Moze powodowac uszkodzenie narzadéw.

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Objasnienie skréotow

Flam. Lig. — substancja ciekta zapalna. Flam. Sol. — substancja stata zapalna. Acute Tox. — toksycznos$¢ ostra. Skin Irrit. — dziatanie draznigce na skére. Eye Irrit. —
dziatanie draznigce na oczy. Eye Dam. — powazne uszkodzenie oczu. Skin Sens. — dziatanie uczulajace na skére. Repr. — dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢. STOT SE —
dziatanie toksyczne na narzady docelowe w nastepstwie narazenia jednorazowego. Asp. Tox. — zagrozenie spowodowane aspiracja. Aquatic Acute / Aquatic Chronic —
zagrozenie dla srodowiska wodnego, ostre i przewlekte. ATE — oszacowana toksycznos¢ ostra. M — wspétczynnik mnoznikowy. DNEL — pochodny poziom niepowodujacy
zmian. PNEC — przewidywane stezenie niepowodujace zmian. PBT — trwaty, wykazujgcy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny. vPvB — bardzo trwaty i wykazujacy bardzo
duzg zdolnos¢ do bioakumulacji. IFRA — International Fragrance Association.

Zrédta danych

Karta charakterystyki producenta, karta specyfikacji, certyfikat analizy partii, deklaracja alergenéw zgodna z rozporzadzeniem (UE) 2023/1545, certyfikat zgodnosci ze
standardami IFRA, oswiadczenie o sktadzie ze schematem procesu produkcyjnego oraz arkusz oswiadczen produktowych. Klasyfikacje sktadnikéw zweryfikowano w
wykazie klasyfikacji i oznakowania ECHA oraz w zataczniku VI do rozporzadzenia 1272/2008.

Wersja dokumentu
Sierpien 2026 | v1.0 — pierwsze wydanie karty ESENT dla tego produktu.

Zastrzezenie

Informacje w karcie opieraja sie na dokumentacji producenta i na aktualnym stanie wiedzy dostawcy. ESENT nie prowadzi wtasnych badan laboratoryjnych. Karta dotyczy
produktu, nie konkretnej partii — numer partii i termin przydatnosci zawiera Certyfikat Analizy (CoA), udostepniany na zadanie pod adresem bok@esent.pl. Karta nie
zwalnia odbiorcy z obowigzku oceny przydatnosci surowca do zamierzonego zastosowania oraz z obowigzkéw wynikajacych z rozporzadzenia 1223/2009.
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